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Der Kiosk Typ Heron zeigt sich durch sein attraktives Design 

und seine robuste Bauweise aus. Dadurch ist er hervorragend 

für die meisten Indoor-Kiosk Anwendungen geeignet. 

Allgemeine Beschreibung:

�� Geschweißte Stahlkonstruktion aus 2mm Stahlblech

�� Sicherheitsschloss mit Schließhebel

�� Abnehmbarer Sockel zur einfachen Vorbereitung der 
vor-Ort Installation

�� Farbwahl nach RAL Tabelle

�� Flexible Lösung zum Einbau zusätzlicher Peripherie-
geräte

�� Vollständig abgesicherte elektrische Verdrahtung für 
maximale Anwender-Sicherheit und zum Schutz der 
Kiosk-Hardware

�� Abmessungen: 1200(H) x 420(B) x 350(T)mm

Standard Spezifikation:

�� 19“ LCD Monitor mit Touch Screen

�� Integrierter PC in kundenspezifischer Ausführung  
in kleiner Bauform

�� Aktive Lautsprecher

�� Außerdem ist der Heron in vielen verschiedenen kun-
denspezifischen Ausführungen je nach den Anforde-
rungen der jeweiligen Anwendung erhältlich 
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Optional einbaubare Peripherie-
geräte:

�� 19“ LCD Monitor mit Sicherheitsschutzglas

�� Gegen Vandalismus geschützter Touch Screen

�� „Privacy“ Filter

�� Zusätzliches 19“ Werbedisplay, Landscape oder Portrait

�� Metall Tastatur mit Trackball

�� Münzprüfer

�� Banknotenprüfer

�� Verschiedene Kartenleser (Chip, Magnetstreifen, 
kontaktlos)

�� Pinpad

�� Verschiedene Drucker

�� USV

�� Banknoten Ausgeber

�� Hopper

�� Kamera

�� Telefon Hörer

�� Barcode Leser

�� SiteKiosk Internet Browser

�� Kundenspezifische Lackierung/Pulverbeschichtung 
nach RAL Tabelle

�� Kundenspezifische Bedruckung (z.B. Logos)

�� WiFi

�� Weitere Peripheriegeräte auf Anfrage

www.power-kiosk.com 
www.kol embar. d e
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